SERIE 400

Gazebo professionale con struttura in alluminio, le gombe portanti da 40 x 40 mm
con 2 mm di spessore offrono un appoggio sicuro ad intemperie moderate.

Varie colorazioni disponibili e possibilita di completa personalizzazione grafica.
TELO DI COPERTURA disponibile nelle seguenti tipologie:

- poliestere spalmate PVC non ignifugo biance

- PVC ignifuge bianco o colorato

- poliestere resinato 500/500 4 F'U WR FR UV ignifugo classe 1 europeo
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* stampa personalizzata FULL PRINT

Bicrcn

* 10 colori tinta unita

STAMPA IN SUBLIMAZIONE
PLUS di prodotto
ELEMENTI DI GIUNZIONE

In ABS per consentire
una scorrevolezza migliore

FUNZIONALITA

Solido e pratico

DESTINAZIONE D'USO

‘Prafessionale,
intemperie moderate,
aprifchiudi in giornata
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Pezzi di ricambio z
sempre disponibili .
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DIMENSIONI DIMENSIONI ALTEZZA ALTEZZA | MANTOVANA PESOD
APERTO CHIUSO MASSIMA UTILE STRUTTURA -
(mt] {em) (cm] (em) (em) (kg) 2
20x20 160x28 x 28 208 205 37 24 % 1
30x20 160 x40 28 308 205 37 27 E E
40x20 160x48 x 28 208 205 a7 35 = E
3.0x30 160x 28 x 28 308 205 37 33 p F
45x30 160 x40 % 28 346 205 37 37
EO0x30 160 x 48 x 28 346 205 37 46
40x 4,0 210 x28x28 352 220 37 45
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